	安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司自行监测技术服务清单

	序号
	污染源类别/监测类别
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工测定方法

	1
	废气（烟道截面积，烟气温度，烟气流速，烟气压力，烟气含湿量，氧含量）
	臭气浓度
	非连续采样至少3个
	空气质量 恶臭的测定 
三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993

	2
	
	氨（氨气）
	非连续采样至少3个
	空气质量 氨的测定 
离子选择电极法 GB/T 14669-1993

	3
	
	硫化氢
	非连续采样至少3个
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 
气相色谱法 GB/T 14678-1993

	4
	
	林格曼黑度
	非连续采样至少3个
	固定污染源排放烟气黑度的测定 
林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007

	5
	
	氮氧化物
	非连续采样至少3个
	固定污染源废气氮氧化物的测定 
定电位电解法 HJ 693-2014

	6
	
	二氧化硫
	非连续采样至少3个
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 
碘量法HJ/T 56-2000

	7
	
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996

	8
	
	氨（氨气）
	非连续采样至少3个
	空气和废气 氨的测定 
纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

	9
	
	氟化氢
	非连续采样至少3个
	固定污染源废气 氟化氢的测定 
离子色谱法（暂行） HJ 688-2013

	10
	
	氯化氢
	非连续采样至少3个
	固定污染源废气氯化氢的测定 
硝酸银容量法 HJ 548-2016代替HJ 548-2009

	11
	
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 
气相色谱法 HJ 38-2017

	12
	
	镉及其化合物
	非连续采样至少3个
	大气固定污染源 镉的测定 
火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001

	序号
	污染源类别/监测类别
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工测定方法

	13
	废气（烟道截面积，烟气温度，烟气流速，烟气压力，烟气含湿量，氧含量）
	铅及其化合物
	非连续采样至少3个
	固定污染源废气铅的测定 
火焰原子吸收分光光度法？ HJ 685-2014

	14
	
	汞及其化合物
	非连续采样至少3个
	固定污染源废气汞的测定 
冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009

	15
	
	二噁英类
	非连续采样至少3个
	环境空气和废气 二噁英类的测定 
同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 
HJ/T 77.2-2008

	16
	
	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物
	非连续采样至少3个
	原子吸收分光光度法《空气与废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2003年3.2.12

	17
	
	砷、镍及其化合物
	非连续采样至少3个
	原子荧光法《空气与废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2003年3.2.6.4

	18
	
	氟化物
	非连续采样至少3个
	大气固定污染源 氟化物的测定 
离子选择电极法 HJ/T 67-2001

	19
	
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	非连续采样至少3个
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 
重量法？GB/T15432-1995

	20
	
	氯化物
	非连续采样至少3个
	环境空气和废气 氯化氢的测定 
离子色谱法 HJ 549-2016

	21
	废水（流量）
	pH
	混合采样至少3个混合样
	水质 pH值的测定 
玻璃电极法 GB 6920-1986

	22
	
	溶解性总固体
	混合采样至少3个混合样
	/

	23
	
	悬浮物
	混合采样至少3个混合样
	水质 悬浮物的测定 
重量法 GB 11901-1989

	24
	
	五日生化需氧量
	混合采样至少3个混合样
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 
稀释与接种法 HJ 505-2009

	25
	
	化学需氧量
	混合采样至少3个混合样
	水质 化学需氧量的测定 
重铬酸盐法 HJ 828-2017

	26
	
	氨氮（NH3-N）
	混合采样至少3个混合样
	水质 氨氮的测定 
流动注射-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013

	27
	
	总磷（以P计）
	混合采样至少3个混合样
	水质 总磷的测定 
流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ 666-2013

	28
	
	动植物油
	混合采样至少3个混合样
	水质 石油类和动植物油类的测定 
红外分光光度法 HJ 637-2018

	29
	
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	混合采样至少3个混合样
	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018

	30
	地下水（水位）
	pH值、色度、钠、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、总大肠菌群、铜、锌、镍、总硒、钡、钴、铊、氰化物、溶解性总固体、锑、氨氮、砷、总硬度、耗氧量、总铍
	混合采样至少3个混合样
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质要求检测各项指标

	序号
	污染源类别/监测类别
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工测定方法

	31
	雨水排放口（水流流速，流量）
	pH值、COD、SS、氨氮、总磷、石油类、总铅、总铬、六价铬、氟化物、氰化物、总汞、总锌、总镍、总铜、总镉、总铍、总钡、总砷、烷基有机汞等
	混合采样至少3个混合样
	《地表水质量标准》（GB/T 3838-2002）Ⅲ类水质要求检测各项指标


